
 

 

 

 

 

 لایزرهای هوشمندیاستاب از استفاده راهنمای
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 :گفتارشیپ
 به را شما ورود فاراتل، محصولات دیخر به نسبت شما انتخاب و اعتماد از سپاس با یگرام کاربر

 .مییگویم کیتبر فاراتل بزرگ خانواده

 و دستگاه از استفاده یچگونگ درباره یمهم نکات شامل دیدار یرو شیپ در که ییراهنما دفترچه

 .است آن از ینگهدار طیشرا

 و ناپذیر جبران هایخسارت بروز باعث است ممکن شده درج موارد نکردن تیرعا که آنجا از

 هایاستفاده برای و مطالعه کامل طور به را دفترچه است خواهشمند گردد، دستگاه گارانتی فسخ

 .دییفرما ینگهدار یمناسب یجا در یبعد

 کار به یمشتر تیرضا سطح و محصولات تیفیک بالابردن جهت در را خود تلاش تمام فاراتل

 افتیدر یرایفروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه پذ یروی واحدها نی. از ابردیم

 .باشندیشما م شنهاداتیانتقادات و پ
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 مات پس از فروشگارانتي و خد
خود را از نظر کیفیت مـواد اولیه و همچنین  AVR40 ADVANCEDدستگاه شرکت فاراتل 

به منظور استفاده از مزایای گارانتی و نماید. گارانتی می تاریخ خریداز عملکرد، به مدت یک سال 

 .استفاده بهینه از خدمات پس از فروش این دستگاه به نکات مندرج ذیل توجه فرمائید

 حداکثر یکماه پس از خرید دستگاه لازم است، کارت گارانتی در سایت فاراتل ثبت گردد.  -1

جهت دریافت خدمات گارانتی ، علاوه بر ثبت کارت گارانتی ارائه فاکتور خرید معتبر با مهر  -2

 و امضای فروشنده الزامی است.

مجاز خدمات پس از فروش ارائه خدمات گارانتی رایگان منحصراً توسط نمایندگی های  -3

)مندرج در لیست نمایندگان خدمات در سایت فاراتل( و در قبال تکمیل صحیح اطلاعات در 

 شود.قسمت ثبت کارت گارانتی انجام می

در صورت نصب دستگاه توسط برقکار، جهت استفاده از مزایای گارانتی حتماً میبایست کلیه  -4

 نکات این دفترچه رعایت گردد.

های ورت درخواست مشتری جهت نصب دستگاه توسط نماینده فاراتل، پرداخت هزینهدر ص -5

 باشد. یم داریبه عهده خر زهایارت پر نیساختمان و تام یداخل یکابل کشنصب، 

پرداخت هزینه ایاب و ذهاب جهت اعزام کارشناس به محل استقرار دستگاه، به عهده  -6

 خریدار می باشد.

 نماید:ت نامه را نقض ميموارد زیر اعتبار ضمان

 .و مندرجات پشت کارت ضمانت راهنما یعدم رعایت نکات مطرح شده در دفترچه -1

فقدان کابل کشی صحیح، استفاده از نول مشترک در کابل کشی، فقدان ارت مناسب و اتصال  -2

اسب نادرست ارت به دستگاه، نصب غیر اصولی، نا مناسب بودن محل استقرار دستگاه و عدم تن

 توان مصرفی با توان نامی دستگاه.

سوزی، صدمات ناشی از جابجایی، حمل و نقل، سقوط از ارتفاع، برخورد با اشیاء دیگر، آتش -3

 زلزله، سیل و هرگونه تماس یا ورود مایعات به داخل دستگاه.
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مخدوش شدن برچسب سریال دستگاه، دستکاری، سرویس و تعمیر توسط اشخاص غیر  -4

 مجاز.

عدم صحت یا ناقص بودن اطلاعات درج شده در قسمت ثبت کارت گارانتی در سایت  -5

 فاراتل.

 

 

در صورت وقوع هرگونه اشکال در عملکرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سریال دستگاه را یادداشت 

تماس بگیرید و یا جهت اطلاع از شماره تماس  021-61922نموده و سپس با شماره تلفن 

مراجعه  www.faratel.comات پس از فروش در سراسر کشور به آدرس نمایندگان خدم

 فرمائید.
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 1 ............................................................................................................. دستگاه يمعرف -2
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 4 ......................................................................................................................... جلو پنل -5

 5 ...................................................................................................................... پشت پنل -6
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 7 ....................................................................................................... يکیزیف مشخصات -9
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 بندیمحتویات داخل بسته -1

 AVR40 ADVANCED دستگاه -

 عدد پیچ 2رولپلاک و د عد 2نایلون محتوی  یکیسه -

 شابلون راهنمای نصب -

 فترچه راهنمای استفاده از دستگاهد -

 کارت گارانتی -

 دستگاه عرفيم -2

 یخچـال و فریزرهـای   از به منظـور حفاتـت   AVR40 ADVANCEDسری  لایزر هوشمندیاستاب

اسـتفاده از   شـده اسـت.   تولیـد  (دیجیتـال  انواع سـاید بـای سـاید جدیـد     ،خانگی )انواع معمولی

را برای این دستگاه  های ارزشمندیمیکروکنترلرهای سریع و تکنولوژی کنترل دیجیتال، توانمندی

ابل نوسـانات و اخـتلالات   در مقو فریزر  یخچالخوبی از ه بباعث شده  به ارمغان آورده است و

 . نمایدمحافظت  برق شهر،

عمر  افزایشتوان به می AVR40 ADVANCED هایاز جمله مهمترین مزایای استفاده از دستگاه

اشاره کرد که شهر برق نا مناسب بودن ولتاژدر هنگام های متصل به آن دستگاه صحیح عملکرد و

 را در پی خواهد داشت.ی های تعمیراتزینههو کاهش  جوییصرفه ،در نتیجه

ــی   ــیه م ــل توص ــدفارات ــیچ  کن ــه ه ــاه ک ــای گ ــال و فریزره ــدون   یخچ ــود را ب ــتگاهخ                                     دس

 AVR40 ADVANCED  وصل ننمایید.به برق شهر 

 های این دستگاه عبارت است از:مهمترین قابلیت

 مجهز بودن به میکروکنترلر 

 ودن دو مرحله تقویت، یک مرحله تضعیف و یک مرحله نرمال دارا ب 

 ارت( عدم اتصال سیم حفاتتیتشخیص  توانایی( 

 

 :قطع خروجی در صورت 

o دستگاه بیش از حد مجاز افزایش دمای داخلی 
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o یری از آسیب رسـیدن  ولت )جهت جلوگ 270~160ی ولتاژ ورودی از محدوده خارج شدن

 (کنندهبه مصرف

  کننده در برابر:های مصرفاز دستگاهستم حفاتت سیمجهز بودن به 

o  دو فاز شدن ولتاژ ورودی 

o و صاعقه نوسانات شدید برق 

  برق شهر مجهز به فیلتر ورودی جهت کاهش نویز و اسپایک 

 قابلیت استقرار روی میز و یا نصب بر روی دیوار 

 دارای محدوده وسیع ورودی 

  ی داخلیافزایش دماهشدار در هنگام مجهز به سیستم 

 دستگاه اندازیاستقرار و راهانتخاب محل  -3

 در نظر گرفته شود:دستگاه نکات زیر  استقراردر انتخاب محل 

  این دستگاه قابلیت نصـب بـر   استمناسب ترین محل استقرار دستگاه برروی یخچال فریزر .

 روی دیوار را نیز دارا می باشد.

  

 وی یخچالنصب دستگاه بر ر نصب دستگاه روی دیوار

 

  باید در جایی دور از منابع گرمـایی،  و جهت استفاده در شرایط اتاق طراحی شده  دستگاهاین

 گرد و غبار قرار داده شود. ،باران، رطوبت، هوای اسیدی
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  10دستگاه باید حداقلcm امکـان  شـود کـه    مسـتقر در جایی و جانبی فاصله داشته  ءاز اشیا

گردد دستگاه در محل مناسبی مانند بالای یخچـال  ه می)توصی .باشدوجود داشته هوا گردش 

 یا فریزر قرار داده شود(

    در صورت نصب بر روی دیوار، لازم است طوری نصب شود تا نمایشگرهای پنل جلـو قابـل

 مشاهده باشد.

 

 
 

 اندازی دستگاهراه مراحل -4

ی دستگاه را بـه ترتیـب   اندازحال که محل مناسبی برای استقرار دستگاه انتخاب شد، مراحل راه

 زیر ادامه دهید:

پشت دسـتگاه وصـل    را به پریز (فریزر یخچالکننده )مصرف دستگاهورودی  ابتدا دو شاخه .1

 نمایید.

    ی ورودی دســتگاه، دو شــاخهکننــدهمصــرف درســت دســتگاهپــس از اطمینــان از اتصــال .   2

AVR40 ADVANCED  .ائید نشانگر توجه نمرا به پریز برق شهر متصل نمائیدSWF   خـاموش

 .باشد

دو شاخه را بالعکس متصل کنید. اگر پریز فاقد ارت باشد  SWFدن نشانگر چشمک زدر صورت 

ماند، دستگاه در این شرایط قابل استفاده است ولی شبکه سیم کشی برق به این نشانگر روشن می

 .قادر به حذف نویز و اسپایک برق شهر نخواهد بود دلیل عدم وجود ارت

گرفتگی و همچنین جلوگیری از صدمات ات جبران ناپذیر برقرتذکر: به منظور جلوگیری از خط

 باشد.از صاعقه و نویزها به تجهیزات، اتصال به ارت مناسب ضروری می ناشی

بـرای حفاتـت از   ممکـن اسـت     AVR40 ADVANCED هایدر طول استفاده از دستگاه :تذکر

زیـاد  نوسـانات  قطع برق شهر، )مانند زمان  ود را قطع کندتجهیزات شما برای مدتی خروجی خ

زمان  دقیقه 5حدود جایی دستگاه و...(. در این حالت توجه شود که ولتاژ ورودی، بروز خطا، جابه
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طـول   مـدتی بـرق،  ولتـاژ   شـدن  مناسـب  به این معنا که پس ازتاخیر روشن شدن وجود دارد. 

ابلیت به دلیـل جلـوگیری از آسـیب رسـیدن بـه      این قکشد تا خروجی دستگاه وصل گردد. می

 یخچال و فریزرها در نظر گرفته شده است. کمپرسور

 پنل جلو -5

ــتگاه   ــوی دس ــل جل ــر روی پن ــوری هاینشــانگرAVR40 ADVANCED ب ــوچکی ) ن ( LEDک

 د.ننمایدستگاه را به کاربر اعلام می های مختلفوضعیت نشانگرهاد. این نوجود دار

 
 : پنل جلو1شکل 

 .می باشدبه معنای وجود برق ورودی  نشانگرروشن شدن این : ONنشانگر  -1

2- Regulate:  روشن است نشانگر ، اینباشد قابل قبول یمحدودهدر  ورودیولتاژ اگر. 

ی قابل قبول باشـد و نیـاز بـه تضـعیف یـا      اگر ولتاژ ورودی بالاتر و یا پایین تر از محدوده

 صورت چشمک زن خواهد بود.اشد، نشانگر به تقویت ولتاژ ب

3- OV.Load (Over Load):    در صورت اتصال بار بیش از ترفیت دستگاه ایـن نشـانگر

 روشن خواهد شد.

4- Fault :خواهد زد.چشمک  نشانگر رود اینبالا  زمانیکه دمای دستگاه 

 در هنگام بروز خطای داخلی این نشانگر به طور پیوسته روشن خواهد ماند.

5- No Output:  روشن خواهد شد.این نشانگر در صورت قطع بودن خروجی 
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 پنل پشت -6

 
 :پنل پشت2شکل 

 
 

 
 

 جهت اتصال یخچال فریزر پریز خروجی -1

 فیوز ورودی دستگاه -2

3- SWF (Site Wiring Fault) 

SWF وصل  نشانگر خطای اتصال در برق ورودی است و درصورتیکه دوشاخه دستگاه معکوس

 .ماندو یا سیم ارت قطع باشد روشن خواهد  به صورت چشمک زن شده باشد

 کابل برق ورودی دستگاه -4
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 های مختلف دستگاهوضعیت -7

نشان                  

 وضعیت

 
NO 

output 

 
Fault 

 

 
OV.load 

 
Regulate 

 
 
ON توضیحات 

 روشن روشن خاموش خاموش خاموش نرمال
ه قابل ولتاژ ورودی در محدود

 نداردتصحیح قبول است و نیاز به 

 روشن چشمک زن خاموش خاموش خاموش ولتاژ  تنظیم

تر از ولتاژ ورودی بالاتر یا پایین

محدوده قابل قبول قرار دارد و 

 دستگاه آن را تصحیح کرده است

برق ورودی 

 نامناسب

 

 روشن

 

 خاموش

 

 خاموش

 

 چشمک زن 

 

 روشن
از خارج  ولتاژ یا فرکانس ورودی

و  ی قابل تصحیح استمحدوده

 خروجی قطع است

 خاموش روشن اضافه بار
روشن / 

 چشمک زن

روشن / 

 چشمک زن
 روشن

بیشتر از با توان مصرفی بار  وصل

 ترفیت دستگاه

اتصال كوتاه 

یا  در خروجي

قطع برق 

 ورودی

 خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش

دلیل نرسیدن برق به دستگاه را 

فیوز ورودی قطع  پیدا کنید، اگر

است پس از رفع اتصالی آن را 

 وصل کنید

 خاموش روشن روشن خطای داخلي
روشن/ 

 چشمک زن
 روشن

پیش آمده  بدلیل خطای داخلی

خروجی قطع است با خدمات پس 

 ازفروش تماس بگیرید

 روشن چشمک بصورت گردشی روشن زمان انتظار
زمان طی   خروجی دستگاه پس از

 گرددمی ( وصلدقیقه 5تاخیر)
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 AVR40 ADVANCED  دستگاه يمشخصات فنجدول  -8
 

 

 یفن مشخصات: 1 جدول

 

 یابد، سپسکاهش می 195V تا خروجی ولتاژ،  149Vتا ورودی ولتاژ مدنآ پایین صورت در است ذکر به لازم*

 .نمایدمی قطع را خروجی فاراتل دستگاه

 

 مشخصات فیزیکي -9

 مدل
 ]عرض× عمق× ارتفاع[ابعاد 

(mm) 

 (kg)وزن 

 بندیبا بسته خالص

AVR40 
ADVANCED 

 121*283*260           خالص:

  121*330*260با پریز و فیوز:

 180*348*305     بندی:بسته

6.6 7.1 

 : مشخصات فیزیکی2جدول 

 AVR40 ADVANCED مدل

 ورودی

 50/60Hzتک فاز  فاز

 *160~270  (VAC)محدوده ولتاژ ورودی 

 )A(بیشینه جریان موثر 
12 

 خروجي

 هم فرکانس با ورودی /تک فاز فاز

 207~242 (VAC) ولتاژ خروجی

 (A)   بیشینه جریان موثر 
Load Factor=1 

7.1 

 15 (A)جریان استارت 

 5 (دقیقهزمان تاخیر وصل )

 شرایط

 محیطي
 C0( 0~40°C(دما 


