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 :گفتارشیپ
 به را شما ورود فاراتل، محصولات دیخر به نسبت شما انتخاب و اعتماد از سپاس با یگرام کاربر

 .مییگویم کیتبر فاراتل بزرگ خانواده

 و دستگاه از استفاده یچگونگ درباره یمهم نکات شامل دیدار یرو شیپ در که ییراهنما دفترچه

 .است آن از ینگهدار طیشرا

 و ناپذیر جبران هایخسارت بروز باعث است ممکن شده درج موارد نکردن تیرعا که آنجا از

 هایاستفاده برای و مطالعه کامل طور به را دفترچه است خواهشمند گردد، دستگاه گارانتی فسخ

 .دییفرما ینگهدار یمناسب یجا در یبعد

 کار به یمشتر تیرضا سطح و محصولات تیفیک بالابردن جهت در را خود تلاش تمام فاراتل

 افتیدر یرایفروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه پذ یروی واحدها نی. از ابردیم

 .باشندیشما م شنهاداتیانتقادات و پ
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 گارانتي و خدمات پس از فروش
خود را از نظر کیفیت مـواد اولیه و همچنین عملکرد، به  AVR32 PROدستگاه شرکت فاراتل 

به منظور استفاده از مزایای گارانتی و استفاده بهینه نماید. گارانتی می از تاریخ خرید مدت یک سال

 .از خدمات پس از فروش این دستگاه به نکات مندرج ذیل توجه فرمائید

 پس از خرید دستگاه لازم است، کارت گارانتی در سایت فاراتل ثبت گردد.حداکثر یکماه   -1

جهت دریافت خدمات گارانتی، علاوه بر ثبت کارت گارانتی ارائه فاکتور خرید معتبر با مهر و  -2

 امضای فروشنده الزامی است.

ش )مندرج ارائه خدمات گارانتی رایگان منحصراً توسط نمایندگی های مجاز خدمات پس از فرو -3

در لیست نمایندگان خدمات در سایت فاراتل( و در قبال تکمیل صحیح اطلاعات در قسمت ثبت 

 شود.کارت گارانتی انجام می

در صورت نصب دستگاه توسط برقکار، جهت استفاده از مزایای گارانتی حتماً میبایست کلیه  -4

 نکات این دفترچه رعایت گردد.

های ت نصب دستگاه توسط نماینده فاراتل، پرداخت هزینهدر صورت درخواست مشتری جه -5

 باشد. یم داریبه عهده خر زهایارت پر نیساختمان و تام یداخل یکابل کشنصب، 

پرداخت هزینه ایاب و ذهاب جهت اعزام کارشناس به محل استقرار دستگاه، به عهده خریدار  -6

 می باشد.

 

 اید:نمموارد زیر اعتبار ضمانت نامه را نقض می

 و مندرجات پشت کارت ضمانت. راهنما یعدم رعایت نکات مطرح شده در دفترچه -1

فقدان کابل کشی صحیح، استفاده از نول مشترک در کابل کشی، فقدان ارت مناسب و اتصال  -2

نادرست ارت به دستگاه، نصب غیر اصولی، نا مناسب بودن محل استقرار دستگاه و عدم تناسب 

 وان نامی دستگاه.توان مصرفی با ت

سوزی، صدمات ناشی از جابجایی، حمل و نقل، سقوط از ارتفاع، برخورد با اشیاء دیگر، آتش -3

 زلزله، سیل و هرگونه تماس یا ورود مایعات به داخل دستگاه.
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 مخدوش شدن برچسب سریال دستگاه، دستکاری، سرویس و تعمیر توسط اشخاص غیر مجاز. -4

 بودن اطلاعات درج شده در قسمت ثبت کارت گارانتی در سایت فاراتل.عدم صحت یا ناقص  -5

خسارت وارد شده به دستگاه و تجهیزات و لوازم برقی متصل به دستگاه در صورت عدم  مسئولیت

 :باشدنمی فاراتل عهده شرکته رعایت موارد ذیل ب

 تغییر یا و بالاتر ظرفیت با کنتور کنتور برق، اتصال به تابلوفقدان استفاده دستگاه در شرایط  -1 

 .کنتور تابلویوسایل حفاظتی  در

در ورودی و یا خروجی و  استفاده از ترانس افزاینده یا کاهنده دیگر )دستی یا اتوماتیک( -2 

 .به خروجی دستگاه (500VA)بیش از  همچنین اتصال ترانس ایزوله بزرگ

 و کارشناسی بدون دستگاه به بالا حساسیت دارای یا و خانگی اتصال تجهیزات غیر معمول -3 

 .فروش از پس خدمات تائید

شکال در عملکرد     صورت وقوع هرگونه ا س در  سریال    د شماره  س تگاه، مدل و  شت  داتگاه را یادد

ــماره تلفن  ــماره تماس نمایندگان  021-61922کرده و با ش تماس بگیرید و یا جهت اطلاع از ش

 مراجعه نمائید.  WWW.FARATEL.COMه آدرس خدمات پس از فروش در سراسر کشور ب
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 بندیمحتویات داخل بسته -1

 AVR32 PRO دستگاه -

  قطعه آویز 1، پیچ ،عدد رولپلاک 2نایلون محتوی  یکیسه -
 فترچه راهنمای استفاده از دستگاهد -

 گارانتیکارت  -

 دستگاه عرفيم -2

برای حفاظت و تقویت یا تضعیف برق تکفاز مناسب  AVR32 PROلایزر هوشمندیاستاب

استفاده از میکروکنترلرهای سریع و تکنولوژی  .باشدآمپر می 32های با کنتور حداکثر ساختمان

باعث  است ورا برای این دستگاه به ارمغان آورده  های ارزشمندیکنترل دیجیتال، توانمندی

 . نمایدمحافظت  ابل نوسانات و اختلالات برق شهر،در مق تجهیزاتخوبی از ه بشده 

 عملکرد عمر و افزایشتوان به می AVR32 PRO از جمله مهمترین مزایای استفاده از دستگاه 

ص م تجهیزات صحیح  س مننادر هنگام ل به آن ت ش  شهر  برق ب بودن ولتاژا اره کرد که در ا

 را در پی خواهد داشت.ی های تعمیراتهزینهو کاهش  جوییصرفه ،نتیجه

 ه             دستگاخود را بدون  تجهیزات برقی ساختمانگاه که هیچ کندفاراتل توصیه می

AVR32 PRO  وصل ننمایید.به برق شهر 

 های این دستگاه عبارت است از:مهمترین قابلیت

 مجهز بودن به میکروکنترلر 
  مرحله تقویت، یک مرحله تضعیف و یک مرحله نرمال  پنجدارا بودن 
 ارت( عدم اتصال سیم حفاظتیتشخیص  توانایی( 
  مجهز به مسیرBy Pass اتوماتیک 

o  هشدار صوتی و نوری در هنگامBY PASS 
 :قطع خروجی در صورت 

o دستگاه بیش از حد مجاز افزایش دمای داخلی 
o  ــدن یری از آســـیب  ولت )جهت جلوگ   260~135ی ولتاژ ورودی از محدوده   خارج شـ

 (کنندهرسیدن به مصرف
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 کننده در برابر:های مصرفمجهز بودن به سیستم حفاظت از دستگاه 
o  دو فاز شدن ولتاژ ورودی 
o نوسانات شدید برق و صاعقه 
 برق شهر مجهز به فیلتر ورودی جهت کاهش نویز و اسپایک 
 قابلیت نصب بر روی دیوار 
 دارای محدوده وسیع ورودی 
  افزایش دمای داخلیهشدار در هنگام مجهز به سیستم 
  مجهز به پنلLCD جهت نمایش اطلاعات 

 اندازی دستگاهانتخاب محل استقرار و راه -3

 در نظر گرفته شود:دستگاه نکات زیر  استقراردر انتخاب محل 

   ــتگاهاین ــده    دس ــرایط اتاق طراحی ش ــتفاده در ش باید در جایی دور از منابع و جهت اس

 گرد و غبار قرار داده شود. و گرمایی، باران، رطوبت، هوای اسیدی
   10دستگاه باید حداقلcm  از اشیاء جانبی فاصله داشته و در جایی مستقر شود که امکان

 گردش هوا وجود داشته باشد. 

 
 

 

 : نصب دستگاه بالای تابلوی برق1شکل
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  اندازی دستگاهمراحل راه -4

شنهاد پ ستگاه     یم ی شناس فاراتل     AVR32 PROشود د سط کار س  یاتو  یبرقکار دارا ینتکن

لازم  یآمادگ، قبل از درخواست نصب دستگاه   نصب شود و مصرف کننده محترم     یتصلاح 

 جهت نصب در کنار تابلو برق داخل ساختمان را داشته باشد.
 باشد. آمپر 32کنتور برق ساختمان حداکثر ظرفیت 

 دستگاهتعیین محل نصب  -1-4

صب  بهترین مکان جهت سی   از لحاظ  ن ستر ساختمان   های به کابل د صلی  ، نزدیک به برق ا

ستاندارد   ساختمان است که معمولاً به   داخل تابلوی برق  بریکر مینیاتوریدارای یک صورت ا

 .است RCDاصلی و کلید 

 نحوه اتصال کابل ورودی و خروجي دستگاه -2-4

رشته  5گردد، یک کابل نزدیکی تابلوی برق واحد نصب می با توجه به اینکه این دستگاه در

 .در نظر گرفته شده است 2 مطابق با شکل شماره خروجی دستگاه ، برای اتصال ورودی

خروجی استابیلایزر به سه سیم دیگر و متصل است ترمینال دستگاه به های ورودی سیم

 است.ها مشخص شده رنگ سیم 1باشد و در جدول شماره متصل می
 
 

N(OUT) PH(OUT)  (Earth) N(IN) PH(IN) Wire 

ایقهوه آبی سبز -زرد   رنگ مشکی خاکستری 

 های کابل: رنگ سیم1جدول 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 

 

 کابل اتصال ورودی/خروجی :2شکل 
 

 از قطع بودن برق اصلی مطمئن شوید.  

 گردد.مشاهده می 3تابلوی برق واحد بصورت استاندارد در شکل 

استابیلایزر ابتدا سیم ارت را به ترمینال ارت تابلو وصل نموده و مطابق  کابل نصبجهت 

را جدا نموده و به ترمینال ورودی استابیلایزر وصل نمائید  RCDهای ورودی کلید سیم 4شکل

های ترمینال را محکم نمائید)دقت شود که فاز و نول بصورت صحیح به ترمینال وصل و پیچ

 گردد.(

 RCDآبی( را بصورت صحیح به ورودی کلید –ای های خروجی استابیلایزر )قهوهسپس سیم

 وصل نمائید.

لازم است  هم پتانسیل هستند، تقریباًازآنجا که سیم خنثی )نول( و سیم حفاظتی)ارت( هر دو 

 با بررسی دقیق اطمینان حاصل شود که جا به جا وصل نشوند.
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 لایزر(یدر تابلوی برق واحد ) قبل از نصب استابهای ورودی و خروجی : اتصال کابل3شکل

 

 

 لایزر(ی) بعد از نصب استابدر تابلوی برق واحد های ورودی و خروجی: اتصال کابل4شکل
از اتصال سیم حفاظتی)ارت(  )با سرعت کند( FAULTشدن نشانگر زن چشمکدر صورت 

جا به جا متصل شدن خاموش نشد،  FAULTنشانگر با اتصال اطمینان حاصل نمائید و اگر 

 را بررسی نمائید.های فاز و نول سیم
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در  سیم کشی برق قابل استفاده است ولی شبکه ی که ارت متصل نباشددستگاه در شرایط

 عدم وجود ارت قادر به حذف نویز و اسپایک برق شهر نخواهد بود. صورت

گرفتگی و همچنین جلوگیری از برقبه منظور جلوگیری از خطرات جبران ناپذیر   

 باشد.صدمات ناشی از صاعقه و نویز به تجهیزات، اتصال به ارت مناسب ضروری می

ممکن است برای حفاظت از تجهیزات شما برای مدتی خروجی  AVR32 PRO دستگاه  

خود را قطع کند )مانند زمان قطع برق شهر، نوسانات زیاد ولتاژ ورودی، بروز خطا و...(. در 

و کولر  یخچالکمپرسور مانند  یدارا تجهیزاتاین حالت توجه شود که به منظور حفاظت از 

وجود دارد. به این معنا که پس از مناسب شدن دقیقه زمان تاخیر روشن شدن  3حدود  ی،گاز

  کشد تا خروجی دستگاه وصل گردد.مدتی طول میولتاژ برق، 

دستگاه پس از  بماند دقیقه قطع 3بیش از دستگاه ورودی  برق که یتوجه گردد در صورت

 .دهدیکاهش م یهثان 10به  را وصل یربرق به طور هوشمندانه، زمان تاخ یتکنترل وضع

 LCDمدل   پنل جلو -5
اطلاعــات دســتگاه و  یشنمــا یبــراLCD,AVR32 PRO بــر روی پنــل جلــوی دســتگاه 

مختلـف دسـتگاه را بـه     یهـا  یت( وجـود دارد کـه وضـع   LED) یکـوچک  ینور ینشانگرها

 .یندنمایکاربر اعلام م
 

 

 

 

 

 

  AVR32 PROمدل در نمای پنل جلو :5شکل 
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شانگر  -1 شانگر      OUTPUT:ن شدن این ن شن  سبز  رو صل بودن  به معنای  به رنگ  و

زن نشانگر به حالت چشمک   یندستگاه قطع باشد ا   یکه خروج یهنگام باشد. می خروجی

است که دستگاه در حالت  ینا یبه معنا یدنشانگر به رنگ قرمز درآ یناگر ا .یدآیدر م

bypass  قرار دارد. حالتbypass از  یمکننده به طور مستقبرق مصرف ینتام یبه معنا

صورت تنظ    یم یبرق ورود شد. در  ستفاده از کل    یمبا ستگاه با ا روی  Sound  off  یدد

  .فعال کردغیرحالت  ینهشدار را در ا یصدا انتویکننده مبه خواست مصرفپنل جلو 
2- OV.Load (Over Load): بیش از ظرفیت دستگاه  %30زیاد تا  در صورت اتصال بار

 چنانچه بار زیادتر باشد، دستگاه با   روشن خواهد شد.   زنبه صورت چشمک   این نشانگر 

 توجه به زمان قابل تحمل برای خود، خروجی را قطع خواهد کرد.
1- 3- :Fault  ــانگر ــتگاه بالا رود این نش ــمک خواهد زد. زمانیکه دمای دس که  یهنگام چش

شتباه  صال فاز و نول   یا شد   در ات ستگاه با شد ا   یمس  یاد صل نبا شانگر به طور   ینارت و ن

ــمک ــته  زن خواهد بود وکند چش ــانگر به طور پیوس در هنگام بروز خطای داخلی این نش

 روشن خواهد ماند.
عدم  ی،خروج یان دما، فرکانس، جر   ی،خروج ی،ولتاژ ورود  یشنما  LCD: یشـــگرنما  -4

 و ... Normal,Buck,Boostفاز و نول،  ییجابه جا یااتصال ارت 
 Scroll Upدکمه  -5
 Selectدکمه  -6
 Scroll Downدکمه  -7
 ON/OFFبریکر مینیاتوری کلید  -8

9-  :Sound Offهشدار یکردن صدا یرفعالغ یافعال کردن  یدکل.  

صورتیکه   ستگاه در حالت    ONدر حالت  یدکل در  شد د و در زمان انتظار و  By Passبا

 .کندیرا مطلع م کاربرهشدار  یبا صداهنگام اضافه بار 

صورتیکه  شد  OFFدر حالت یدکل در  ستگاه در حالت  با و در زمان انتظار و  By Pass د

 .کندرا مطلع نمی کاربرهنگام اضافه بار با صدای هشدار 

 یو خروج یکابل ورود  -10
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  دستگاه جلوی پنل طریق از تنظیمات -1-5

ستگاه  جلوی پنل در LCD طریق از ستگاه  تنظیمات در تغییرات برخی امکان د  فراهم د

ستگاه  جلوی پنل در گردیده ستفاده  اب  5)شکل (د   لا(،با به حرکت)  های دکمه از ا

 .کرد اعمال را تنظیمات توان می ب(انتخا  (ن( وپایی به حرکت)

 LCD نمایشگر  ياصل یصفحات منو 5-1-1

 اول صفحه 

ــتگاه به طور خودکار صــفحه اول را به کاربر   LCDنمایشــگر ،بعد از روشــن کردن دس

  .باشدیم یرز یرکه مطابق تصو دهدیم یشنما

ثانیه  10لازم به ذکر است پس از تغییر صفحات، دستگاه به طور خودکار پس از     توجه:

 گردد.به صفحه اول باز می

 
 

 اطلاعات صفحه اول : 

1.:LineVoltage  )ولتاژ برق شهر( 

2. :Out  ضع ستگاه که حالت  یخروج یتو شماره)  یهاد شرح   (2مختلف آن در جدول 

 .داده شده است
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( Warعبارت ) LCDم نمایشگر  در سمت راست خط دو   در زمان اعلام هشدار به کاربر 

 .دگردیزن ظاهر مبه صورت چشمک

OUT 
هشدار 

 صوتي
 توضیحات

Waiting  
باشد و پس از اتمام زمان انتظار یم یا یقهدق 3دستگاه در حالت انتظار 

 گردد.یوصل م یخروج

Normal 
 یفتضع  یا یتبه تقو یاجدر محدوه مجاز قرار داشته و احت  یولتاژ ورود 

صرف  ینندارد. در ا شدن  کننده حالت برق م ستق پس از فیلتر  از  یمام

 .گرددیم یندستگاه تام یورود

Boost 
ــد. در ا یکمتر از حد مجاز م یولتاژ ورود  ــتگاه ولتاژ  ینباش حالت دس

ــب  یکننده ولتاژ خروج  و مصـــرف کند یم یت را تقو یورود را  مناسـ

 کند.یم یافتدر

Buck 
شتر ب یولتاژ ورود  شد. در ا یاز حد مجاز م ی  یحالت دستگاه ورود  ینبا

 یافترا در مناســب یکننده ولتاژ خروجکند و مصــرف یم یفرا تضــع

 کند.یم

Over Load  
ــتگاه ب یبار متصــل به خروج ــانگرآمپر اســت و  32از  یشــتردس  نش

OV.LOAD دستگاه   یباشد و اگر بار متصل به خروجیچشمک زن م

 ماند.یروشن م یمبطور دا نشانگر ینآمپر باشد ا 35از  یشترب

Out Range  
ستگاه م  یتاژ ورودلو شد.در ا  یخارج از محدوده مجاز د به حالت  ینبا

 .قطع است یخروجکننده توسط دستگاه، مصرفمنظور حفاظت 

ByPass 

F1  
 ینرخ داده است. هنگام بروز ا  یداخل یخطا یلاشکال در دستگاه به دل  

 حالت با خدمات پس از فروش تماس گرفته شود.

F2  

و  دهد یرخ م یولتاژ خروج  یریگحالت هنگام بروز خطا در اندازه      ینا

ــد یم یاز ورود یما برق مصـــرف کننده مســـتق  ینتام  یبه معنا   . باشـ

شنهاد پ حالت با خدمات پس از فروش تماس  ینهنگام بروز ا شود یم ی

 گرفته شود.

 هشدارهای صوتی دستگاه : 2جدول 
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 صفحه دوم 

 LCD یحالت شما یندر ا .یددوم برو یبه صفحه یدتوان ی( م)یدفشردن کل بار یکبا 

 .شودیم زیربه صورت شکل 

 
 اطلاعات صفحه دوم:

1 .:Load  برحسب آمپر جریان مصرفی تجهیزات متصل به دستگاهمقدار 

2.:OutVoltage  ی دستگاه برحسب ولتولتاژ خروج 
 

 صفحه سوم 

سوم کاف   برای صفحه  ست کل  یرفتن به  شما   یگرد یکبار( را )یدا به  LCD یفشرده تا 

 .یایددر ب یرشکل ز

 
 اطلاعات صفحه سوم:

1.:Temp  ترانسفورماتور دستگاه یدما 

2.:Freq  برق شهر فرکانس 
 

 چهارم صفحه 

 .یدآیدر م یربه شکل ز LCD یشما ید( را بفشار) یدکل یگربار د یبرا اگر
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که در صفحه اول   یرساند. هنگام یموجود را به اطلاع کاربر م یچهارم هشدارها  صفحه 

با رفتن به صفحه چهارم  یدتوانیم یدزن مشاهده نمودرا به صورت چشمک Warهشدار 

 .کندیم یح( انواع هشدارها را تشر3.جدول ) یدکن یعلت هشدار را بررس
 

Warnings توضیحات 

ETH ارت یمعدم اتصال س. 

SWF فاز و نول دستگاه ییجا به جا. 

TMP گردد.یروشن م یکترانسفورماتور بالا رفته است و فن دستگاه بطور اتومات یدما 

OVL 

ــال گاه در ا  یآمپر در خروج 32از یشـــتربار ب  اتصـ لت    یندســـت  LEDحا
OV.LOAD  ضافه بار ب  یزن مچشمک آمپر باشد برق   35از  یشتر باشد. اگر ا

روشـــن   یمبه طور دا   LED OV.LOADو  گرددیمصـــرف کننده قطع م 

 اند.میم

 های دستگاههشدار: 3جدول

 LCD نمایشگر يفرع یصفحات منو 5-1-2

 .یددرآ یربه شکل ز LCD ی( را فشار داده تا شما)یدکل یفرع یورود به منو جهت

 
 

 شامل : یفرع یمنو اطلاعات

1.:Settings  یماتتنظ یمنو 

2.:ViewFaults  است با استفاده از    یکاف یکانتخاب هر  یباشد که برا می خطاها یمنو

ــردن دوباره   یینه( ابتدا گز,) یهایدکل ــپس با فش مورد نظر را انتخاب کرده و س

 .یدمورد نظر گرد ی( وارد منو)یدکل
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 Settingمنوی   5-1-3

ــدن به منو با   • ــتفاده از کل   توانید یم Settings یوارد شـ ( انواع ,) یها  ید با اسـ

ــاهده کن یماتتنظ ــار ده) یدانتخاب آن کل یو برا یدرا مش  یر. در جدول زید( را فش

 منو وجود دارد شرح داده شده است: ینکه در ا یماتیانواع تنظ
 

شماره 

صفح

 ه

 توضیحات تنظیمات

1 ClrFaults که رخ داده است. ییپاک کردن حافظه خطاها 

2 Senstivity  در حال حاضر Reserve باشد.یم 

3 Silence  دستگاه یصدانرم افزاری وصل  یاقطع 

4 WideRangeEn 

 تنظیم با باشد، ضعیف خیلی کننده مصرف برق که درشرایطی

WideRangeEn  ولتاژ محدوده دستگاه که میگردد فراهم امکان این 

 .کند می وصل را خروجی و کرده قبول را (VAC 260~125)تروسیع
 .یابد می کاهش ولت 194 تا خروجی ولتاژ حالت این در  توجه:

5 Save&Exit 

با  نمودید یجادا ییریتغ یماتکه در هر کدام از تنظ یدر صورت

 .دنمایی یرهخود را ذخمورد نظر  ییراتتغ یدتوانیم ینهگز ینانتخاب ا

 .گردداندازی میدستگاه از ابتدا راه ل تغییراتاپس از اعم :توجه

6 Exit 
با  یردصورت نگ یماتتنظ یدر منو ییریکه تغ یدهست یلاگر ما

 .یدبه صفحه نخست بازگرد ینهگز ینفشردن ا

 تنظیمات دستگاه : 4جدول
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 View Faultمنوی   5-1-4

سط واحد    توجه: این من  شاهده خطاها تو صرفاً برای م به منظور  خدمات پس از فروش و 

 .شده است در نظر گرفته ،بررسی مشکلات فنی رخ داده شده

رخ  یخطاها یتوانید(م,) یهایدکل یقاز طر ViewFaults یبا وارد شـــدن به منو• 

 :دهدیمنو را شرح م ینصفحات ا یر.جدول زیدداده در دستگاه را مشاهده کن
 

شماره 

 صفحه
 توضیحات خطاها

1 High Voltage 
عات    عداد دف تاژ         یت بالا بودن ول لت  به ع قطع   یخروج ی،ورودکه 

 است. یدهگرد

2 Overheat 
تاژ         یتعداد دفعات    یده قطع گرد یخروجکه به علت بالا بودن دما ول

 است.

3 BadVout 
تاژ   ،یداخل یکه به علت خراب    یتعداد دفعات    یده قطع گرد یخروجول

 است.

4 Overload است. یدهقطع گرد یخروجکه به علت اضافه بار ولتاژ  یتعداد دفعات 

5 BadFreq 
 یده قطع گرد یخروجولتاژ   خطای فرکانس  که به علت     یتعداد دفعات  

 است.

6 Fault Step است. یدهقطع گرد یخروج ، تعیین مودی که در آن 

7 DiscnR مختلف یلبه دلا یتعداد دفعات قطع خروج. 

8 DiscnLowVolt بودن ولتاژ یینپا یلبه دل یتعداد دفعات قطع خروج. 

9 Return بازگشت به صفحه اول. 

 خطاهای دستگاه: 5جدول
 

رخ داده شــده در محل نصــب دســتگاه توســط واحد  یخطاها یامکان بررســبه منظور 

ــ ــده و تغ یفرع یگردد که به منوهایم یهخدمات پس از فروش, توص در  ییریوارد نش

  نگردد. یجاددستگاه ا یماتتنظ
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 AVR32 PRO های مختلفجدول کاربرد مدل -6

 

 کاربرد مدل

AVR32 PRO  32 های تاکنتوربرای برق اصلی ساختمان باA   

 
 کاربرد دستگاه: 6جدول 

 

 

 استابیلایزر از دستگاه توانسیستم تهویه مطبوع می برای 50A کنتوربا  یهاساختمانتوجه : در 

(PRINCE AC) ه                     دستگا از تجهیزاتی و برای محافظت از بقیه استفاده نمود 

AVR32 PRO  دکراستفاده . 

 AVR32 PRO  دستگاه يمشخصات فنجدول  -7

 

 یفن مشخصات: 7 جدول
 

 ولتاژ محدوده و (VAC) 260~125 ورودی ولتاژ محدوده WideRangeEn حالت در دستگاه تنظیم صورت در *

 .دگردمی (VAC)233~194 خروجی

 AVR32 PRO مدل

 ورودی

 50/60Hzتک فاز  فاز

  *135~260  (VAC)محدوده ولتاژ ورودی 

 A( 32(بیشینه جریان موثر 

 خروجي

 تک فاز/ هم فرکانس با ورودی فاز

 * 207~233 (VAC) ولتاژ خروجی

 32 (Aبیشینه جریان موثر دائمی)
 100 (A)جریان استارت 

 3 زمان تاخیر وصل )دقیقه(
 شرایط

 محیطي
 0~40°C ( C°)دما 
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 مشخصات فیزیکي -8

 مدل
 ]عرض× عمق× ارتفاع[ابعاد 

(mm) 

 (kg)وزن 
 بندیبا بسته خالص

AVR32 PRO 
 170*380*300                        خالص:

           170*430*300با گلند و خم کابل:

  240*480*340               بندی:با بسته

26 27 

 ی: مشخصات فیزیک8جدول 


