
 

 
 

 
 

 

 های فاراتلاسراهنمای استفاده از یوپی
VSM 

Very Sine MODEL 
       

 

 های:مدل
 

 VSM1300B-24V   VSM1000X-12V  

 VSM1300BW-24V   VSM1000X-24V  

  VSM1000XW-24V  

  VSM2000X-24V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
  



 

 
 

 

 گفتار:پیش

کاربر گرامی با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خرید محصولات فاراتل، ورود شما را به 

 گوییم.خانواده بزرگ فاراتل تبریک می

درباره چگونگی استفاده از دستگاه و دفترچه راهنمایی که در پیش روی دارید شامل نکات مهمی 

 شرایط نگهداری از آن است.

های جبران ناپذیر و از آنجا که رعایت نکردن موارد درج شده ممکن است باعث بروز خسارت

های فسخ گارانتی دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور کامل مطالعه و برای استفاده

 ایید.بعدی در جای مناسبی نگهداری فرم

فاراتل تمام تلاش خود را در جهت بالابردن کیفیت محصولات و سطح رضایت مشتری به کار 

از این روی واحدهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه پذیرای دریافت  برد.می

 باشند.انتقادات و پیشنهادات شما می

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 گارانتیشرایط نصب و 

از خود را از نظر کیفیت مـواد اولیه و همچنین عملکرد، به مدت یک سال  اسپییوشرکت فاراتل 

به منظور نماید. گارانتی می B)) مدل تاریخ خریداز به مدت یک سال و  (X)مدل تاریخ نصب

نکات مندرج استفاده از مزایای گارانتی و استفاده بهینه از خدمات پس از فروش این دستگاه به 

 .ذیل توجه فرمائید
های مجاز خدمات پس از فروش )مندرج در لیست ارائه خدمات گارانتی منحصراً توسط نمایندگی

نمایندگان خدمات در سایت فاراتل( و در قبال تکمیل صحیح اطلاعات در قسمت ثبت کارت 

 شود.گارانتی انجام می

به محل استقرار دستگاه به عهده خریدار پرداخت هزینه ایاب و ذهاب جهت اعزام کارشناس  

 باشد.می

 X مدل   UPS VSM نصب و گارانتی 

ی خدمات پس از فروش )عامل نصب( انجام بایست توسط نمایندهاندازی دستگاه مینصب و راه -1

و هنگام نصب، فرم گزارش سرویس توسط عامل نصب تکمیل و پس از مهر و امضاء تحویل 

 خریدار گردد.

های خدمات پس نصب این دستگاه و ارائه خدمات گارانتی رایگان بوده و باید توسط نمایندگی -2

 از فروش انجام شود. 

منظور نصب دستگاه و تامین ارت پریزها  های کابل کشی داخلی ساختمان بهپرداخت هزینه  -3

 باشد.به عهده خریدار می

 باشند.ماه ضمانت از تاریخ نصب می12های منصوبه آن مشمول این دستگاه و باتری -4

ها مشمول گارانتی ماه پس از خرید نصب نشوند، خرابی باتری 6ها حداکثر تا چنانچه باتری -5

 گردد.نمی

 B مدل   UPS VSM نصب و گارانتی

 حداکثر یکماه پس از خرید دستگاه لازم است، کارت گارانتی در سایت فاراتل ثبت گردد. -1

خدمات گارانتی ، علاوه بر ثبت کارت گارانتی ارائه فاکتور خرید معتبر با مهر  جهت دریافت -2

 و امضای فروشنده الزامی است.



 

 

 
 

 

ارائه خدمات گارانتی رایگان منحصراً توسط نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش )مندرج  -3

در قسمت ثبت در لیست نمایندگان خدمات در سایت فاراتل( و در قبال تکمیل صحیح اطلاعات 

 شود.کارت گارانتی انجام می

در صورت نصب دستگاه توسط برقکار، جهت استفاده از مزایای گارانتی حتماً میبایست کلیه  -4

 نکات این دفترچه رعایت گردد.

های در صورت درخواست مشتری جهت نصب دستگاه توسط نماینده فاراتل، پرداخت هزینه -5

 باشد.و تامین ارت پریزها به عهده خریدار می نصب، کابل کشی داخلی ساختمان

 

 نماید:موارد زیر اعتبار ضمانت نامه را نقض می
 ی راهنما و مندرجات پشت کارت ضمانت.عدم رعایت نکات مطرح شده در دفترچه -1

فقدان کابل کشی صحیح، استفاده از نول مشترک در کابل کشی، فقدان ارت مناسب و اتصال  -2

به دستگاه، نصب غیر اصولی، نا مناسب بودن محل استقرار دستگاه و عدم تناسب نادرست ارت 

 توان مصرفی با توان نامی دستگاه.

سوزی، صدمات ناشی از جابجایی، حمل و نقل، سقوط از ارتفاع، برخورد با اشیاء دیگر، آتش -3

 زلزله، سیل و هرگونه تماس یا ورود مایعات به داخل دستگاه.

 برچسب سریال دستگاه، دستکاری، سرویس و تعمیر توسط اشخاص غیر مجاز. مخدوش شدن -4

 عدم صحت یا ناقص بودن اطلاعات درج شده در قسمت ثبت کارت گارانتی در سایت فاراتل. -5

 (X)مخصوص مدلاس به کابینت باتری غیر فاراتل.پیاتصال دستگاه یو -6

کارت ضمانت و اطلاعات فرم سرویس  های نصب شده با برچسبباتری SH.CODEچنانچه  -7

 (X)مخصوص مدل های نصب شده فاقد گارانتی خواهد بود.مطابقت نداشته باشد، باتری

شکال در عملکرد دستگاه ابتدا    جهت درخواست نصب و راه   اندازی و یا در صورت وقوع هرگونه ا

شماره تلفن             سپس با  شت نموده و  ستگاه را یاددا سریال د شماره  تماس  021-61922مدل و 



 

 

 
 

 

شور به         سر ک سرا شماره تماس نمایندگان خدمات پس از فروش در  بگیرید و یا جهت اطلاع از 

 مراجعه فرمائید. www.faratel.comآدرس 
 

 ایمنی و نكات نگهداری هشدارهای
های دستگاه شارژ ماه یکبار باتری 6هر  لازم است ،است C°30تا  C°15چنانچه دمای محیط از 

 یابد.ماه کاهش می 3زمان فوق به  باشد، C°45تا  C°30 صورتیکه دمای محیط ازود. در ش
 اجزایها، . به دلایل گوناگون مانند وجود باتریدنماییاکیداً خودداری  دستگاهدرب  نمودناز باز 

 دارد. گرفتگیو خطر برق باشدولتاژ بالا می برق دارای نیزاس حتی هنگام خاموش بودن یوپی
های برق در مسیر ورودی سیم تا دگردید و دقت ییکبار اتصالات برق دستگاه را بازبینی نماهر ماه 

 .اس از نظر الکتریکی ایزوله باشندو خروجی یوپی

 .دار استفاده شوددستمال نم از جز پنل پشت()به تمیز نمودن دستگاه جهتای بطور دوره 
 .باشندن پوشیدهو  بوده یزدستگاه تم یرو یهادقت نمایید تا هواکش

 ید.نکن یدستگاه اسپر یبه رو یماًرا مستق یعما ییندهوجه مواد شو یچبه ه

جداً  خارجی یا قرار دادن ظروف محتوی مایعات بر روی دستگاه ءاز وارد نمودن هر گونه اشیا

 خودداری شود.

 ها در معرض حرارت و آتش قرار نگیرند.دقت شود باتری

آسیب  حتمالزیرا به علت وجود مواد اسیدی در آنها ا نماییدها خودداری باتری مودناز باز ن

 .درسیدن به پوست و چشم وجود دار
ها لازم است تا به دفترچه راهنمای کابینت باتری در خصوص نحوه و شرایط نگهداری باتری

 .خریداری شده مراجعه کنید

 ییایمیمواد ش وجود نیهمچن اس ویوپیمهم  یاز اجزا یکیبعنوان  یباتر تیبا توجه به اهم 

توسط کارشناس  های، باترلیبه هر دل یاز بروز خطرات احتمال یریآن، لازم است جهت جلوگ در

قرار  یبار مورد بررس کیهر سه ماه  یعیطب ریغ یگرما ایتورم و  ی،مواد داخل یاز لحاظ نشت یفن

بایست اند میکرده یخود را سپر دیعمر مف هایکه باتری دوره گارانتاتمام بعد از ه ویژه ب .دنریگ

 .ای توجه بیشتری گرددهای دورهبه بازبینی
د.باشیم یبر عهده مشتر هایباتر یلازم به ذکر است که عواقب عدم بررس 
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 معرفی اولیه دستگاه -1

          یوژلکنوت هستند که بان وقفه دوب ACبع تغذیه امنفاراتل VSM  های سریاسیوپی

LineInteractive بدون توجه به نوسانات، اختلالات برق شهر و حتی قطع  ندراحی شده و قادرـط

 تامین نمایند.  به کمک باتری های نصب شده ولتاژ مناسب با سینوسی کامل رابرق آن، 

و بدین ترتیب هستند  مجهز به سیستم کنترل هوشمند میکروپروسسوری VSM های سریاسیوپی

 شود.انجام می آنها توسط قسمت تمامی و همچنین تشخیص خطاها در کنترل

گیری، ای دقیق اندازههدستگاههای کامپیوتری، سیستم در جهت استفاده هااین سری از دستگاه

توانند می …پمپ آب و های برقی،کرکره ،پزشکی، تجهیزات مخابراتی ،آزمایشگاهیحساسوسایل

 مورد استفاده قرار گیرند.

که در  فاراتل شرکت های ساختکابینت باتری همراه به توانیم را XWو  Xی مدل هااسیوپی

 آمده است استفاده نمود. 1شماره جدول 
مجهز به باتری داخلی است و امکان اتصال به کابینت باتری خارجی را  BWو  Bاس مدل پییو

 .ندارد

 
 

 

 قابلیت موازی  سازگار هایکابینت باتری اسمدل یوپی

VSM1000X-12V 

SBC12-100  سری 2تا 

SBC12-84  سری 2تا 

SBC12-65  سری 3تا 

SBC12-56  سری 3تا 

SBC12-42  سری 4تا 

SBC12-28  سری 7تا 

VSM1000X-24V 
VSM2000X-24V 

VSM1000XW-24V 

SBC24-42  سری 4تا 

SBC24-28  سری 7تا  

 Xمدل   VSMهای سریاسهای سازگار با یوپیکابینت باتری- 1جدول
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 های ویژهقابلیت -1-1

 سودمندی قابلیت

ــمــنــد    مــجــهــز بــه کــنــتــرل هــوشــ
 میکروپروسسوری

شرایط برق بصورت دقیق مورد مانیتورینگ قرار گرفته و به 
حفاظتی عملکرد صحیح  -ی کنترلیهای پیشرفتهکمک الگوریتم

 گردد.اس در تمامی شرایط تضمین مییوپی

لی              خ یزهــای تــدا نو یی حــذف  توانــا
 RFIو رادیوئی  EMIالکترومغناطیسی 

 Common Modeکاهش نویزهای  ◄
ماهواره        ◄ خابراتی، پزشـــکی،  فاده در مراکز م کان اســـت ای  ام

 حساس به نویز
 کاهش تداخل فرکانسی با سایر تجهیزات   ◄
 اسها و بارهای متصل به یوپیعدم ایجاد تلفات در سیم ◄

 جویی در وقتتعمیرات آسان و صرفه ماژولار بودن سیستم    
 نگهداری و سرویسبدون نیاز به  های سیلد اسید  باتری سازگار با 

 افزایش طول عمر باتری ◄ قابلیت کار با ژنراتور
 افزایش طول عمر سوئیچ ها ◄

 کنندهمصرف نظر به بنا فضا از نهیبه استفاده امکان ◄ باتری  قرارگیری بر روی کابینت 

 مدیریت باتری و
 مجهز به شارژر سوئیچینگ

 
 

 

ــتفاده از الگوریتم ــارژ اس ــارژ و دش باتری و های ویژه در حین ش
 مجهز به امکاناتی که نتایج زیر را در بر خواهد داشت:

 افزایش طول عمر باتری ◄
 حداقل میزان ریپل جریان در طول مدت دشارژ ◄
صال یوپی       ◄ شارژر با ات شدن  شن  شهر و بدون   رو اس به برق 

 اسنیاز به روشن نمودن یوپی
 (Xی هاها  )در مدلقابلیت تشخیص قطع باتری ◄
 از بارها ولتاژ شارژر مستقل ◄

به پورت  ند      مجهز  باطی هوشـــم های ارت
RS232 وUSB  ــافه نمودن     و امکان اضـ

تیــاری    خ پی      ادوات ا یو یریــت  اس  مــد
  SNMP (EXTERNAL)مانند

 UPSwing Proافزار قدرتمند  ارتباط با نرم برقراری امکان ◄
  باز و خروج از شبکه در یلهاینمودن، بستن فا یرهجهت ذخ

 توسط آن  اس یوپی یتورینگو امکان کنترل و مان یبحران یطشرا
 یو پارامترها یتمختلف از وضع یگزارشها تهیه امکان ◄

 سایوپی
ست رفتن       Shut Downاز  اطمینان سرورها و عدم از د سب  منا

 هشدار یطدر صورت بروز شرا یاطلاعات حت
 VSMدستگاه  های ویژهقابلیت -2جدول 
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 های حفاظتیسیستم -1-2

 قدر مقابل رعد و برق و افزایش ناگهانی ولتاژ بر اساز بارهای متصل به یوپی حفاظت -

استفاده از  در حالت( Back Feed Protection) در ورودی برقحفاظت در مقابل برگشت ولتاژ  -

 باتری

اس در مقابل دو فاز شدن برق ورودی در صورت وجود ارت از بارهای متصل به یوپیحفاظت  -

 رداستاندا

 مجاز یدر مقابل تغییرات ولتاژ خروجی خارج از محدوده کنندهمصرف هایدستگاه از حفاظت -

 و فرکانس برق ورودی حفاظت در مقابل تغییرات ولتاژ -

 دمای داخل دستگاه حفاظت در مقابل افزایش بیش از حد مجاز -

در صورت وجود ارت  برق شهرموجود در  Common Mode هایمقابل نویزحفاظت در  -

 استاندارد

 خروجیدر حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه  -

 )به وسیله کانکتور باتری( حفاظت در مقابل اتصال معکوس باتری -

 حفاظت در مقابل اتصال کوتاه شارژر -

 حفاظت در مقابل تخلیه غیر مجاز باتری -

 باتری حفاظت در مقابل ولتاژ بالاتر از حد مجاز شارژ -

 

 نصب دستگاه -2

 بندیمحتویات داخل بسته -2-1

 اسدستگاه یوپی -

 فترچه راهنمای استفاده از دستگاهد -

  USBو کابل ارتباط سریال  -

 کارت گارانتی -
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 انتخاب محل نصب دستگاه -2-2

 در نظر گرفته شود:دستگاه نکات زیر  نصبدر انتخاب محل 

باید در جایی دور از منابع گرمایی، و اس جهت استفاده در شرایط اتاق طراحی شده یپاین یو -

 گرد و غبار قرار داده شود. ،باران، رطوبت، هوای اسیدی
امکان گردش شود که  نصبدر جایی و جانبی فاصله داشته  ءاز اشیا 10cmدستگاه باید حداقل  -

 .وجود داشته باشدهوا 

دستگاه، مانند رطوبت، دما و ارتفاع از سطح دریا، مطابق با جدول  شرایط محیطی استفاده از -

 مشخصات باشد.

 ه شودداد بر روی سطح صاف قرار ددستگاه بای -

 د.ناس و کابینت باتری نباید در مسیر تردد اشخاص باشهای ارتباطی یوپیکابل -
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 اندازی دستگاهاتصالات جهت راه  -2-3

های فاراتل را دارا فاراتل قابلیت نصب بر روی کابینت باتری Xمدل  VSMهای سری اسیوپی

 شود.می باشند که نصب دستگاه در ادامه توضیح داده می

 اس بر روی کابینت باترینحوه ی قرار گیری یوپی -2-1-3

 مانند شکل زیر و به همراه کابینت باتری ها قابل استفاده می باشد. VSMاس یوپی

  
 )ب( )الف(

 روی دیوار )ب( بر روی کابینت باتری و: )الف(  VSMاس نحوه ی قرارگیری یوپی .1شکل 
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 اتصال به بار   -2-3-2

اس از کارشناسان بخش پشتیبانی قبل از اتصال هر گونه دستگاهی، غیر از کامپیوتر به یوپی -

 شرکت فاراتل سوال نمائید. 

 کامپیوتری را به پریزهای خروجی در پشت دستگاه متصل نمائید.کابل ورودی تجهیزات  -

اس تامین اس منحصراً ارت خود را از طریق خروجی یوپیدقت شود که بارهای متصل به یوپی -

نموده و هیچ مسیر مستقل دیگری به ارت نداشته باشند. همچنین جهت همبندی سیستم ارِت 

 رت تعبیه شده در پنل پشت دستگاه استفاده شود.شود از پیچ اِتوصیه میبه بار و باتری 
  اس باشد.توان نامی یوپی 70شود مجموع توان مصرفی بارهای متصل کمتر از %توصیه می -

 توان به روش زیر عمل نمود:جهت تخمین مقدار توان مجاز بارها می

 د.شوند تهیه نمائیاس محافظت میهایی را که توسط یوپیدستگاه تمامیلیست  -1

( Voltageمعمولاً در پشت هر دستگاه برچسبی با مشخصات الکتریکی آن وجود دارد، ولتاژ ) -2

( مندرج در آن را خوانده و در هم ضرب نمائید تا توان دستگاه برحسب Currentو جریان )

VA .به دست آید 

. این عدد ها را با هم جمع نمائید تا توان مصرفی کل بار محاسبه گردددستگاه VAمقدار  -3

 اس باشد.نباید بیشتر از توان نامی یوپی

 اتصال به برق شهر و اِرت -2-3-3

که در ایران نیز استاندارد است، سازگار  TN-S توجه شود که این دستگاه با سیستم برق -

 است.

 های رابط برق، اطمینان حاصل نمائید.دار بودن برق ورودی دستگاه و یا سیماز ارت -

های فاز کشی خروجی کاملاً مجزا باشد، یعنی سیمکشی ورودی دستگاه باید از سیممدار سیم -

نداشته باشند. به عنوان مثال  یکدیگرو نول ورودی و خروجی هیچگونه اتصال الکتریکی به 

 ونکشی نباید بصورت نول مشترک باشد. برای حصول اطمینان از این موضوع به آزمکابل

 دفترچه مراجعه نمائید. 6-5 بخشدرج شده در
 اس را به پریز برق شهر وصل نمائید.کابل ورودی یوپی -

توان از پیچ ارِت تعبیه شده در پنل پشت جهت همبندی پایدار و مستحکم سیستم اِرت می -

دستگاه استفاده نمود. در این صورت چنانچه کابل برق ورودی از پریز جدا شود نیز سیستم 
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ل باقی خواهد ماند. در این حالت لازم است دقت شود که سیم ارِت اِرت همچنان متص

ها پریز و سیم اِرت متصل به پیچ هر دو از یک نقطه تامین شده و اختلاف پتانسیلی بین آن

 وجود نداشته باشد. 

راه و  نامه معاونت نظام مهندسی وزارتشود که چاه ارِت ساختمان مطابق با آئینتوصیه می -

برداری شود. وجود اتصال ارِت استاندارد برای ایمنی جان کاربران احداث و بهره شهرسازی

 ضروری است.  Common Modeو همچنین حذف نویزهای 

 با کامپیوتر )اختیاری( دیتا اتصال کابل ارتباط -2-3-4

ارهای افزی نرمگیری از امکانات گستردهاس و کامپیوتر و بهرهجهت برقراری ارتباط بین یوپی -

UPSwingیا  ، باید کابل ارتباط سریالUSB  را به کامپیوتر وصل نمود. )برای اطلاع از

 افزار به بخش نرم افزار در همین دفترچه مراجعه نمایید.(های نرمقابلیت

 د.باشناس خاموش هنگام وصل نمودن کابل، حتماً کامپیوتر و یوپی -

گردد دهد اما توصیه میا به خوبی انجام میافزار وظایف خود راس حتی بدون نرمیوپی -

 افزار را نصب و از مزایای آن استفاده نمائید.نرم

 )اختیاری( SNMPکارت نصب  -5-3-2

 .یگیردتحت شبکه مورد استفاده قرار م اسیوپی یتورینگامکان مان یجادا یبرا SNMPکارت  -

 .ییدتماس حاصل فرما یبانیواحد پشت اس بایوپیمشخص شدن مدل سازگار با  یبرا یدقبل از خر -

 اس را خاموش نمایید.، یـوپـیSNMPکارت در زمان نصب  -

تهیه شده حتماً دفترچه راهنمای مرتبط با آن را مطالعه  SNMP کارت جهت نصب و استفاده از -

 نمائید.
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 عملكرد دستگاه -3

 نمای پنل جلوی دستگاه -3-1
 

 OUTPUTدستگاه گر خروجیناشن -Buck   5 ورودیبالا بودن برق نشانگر  -1

  INV گر مد باتریناشن -NORMAL  6برق ورودی نرمال بودننشانگر -2
 Boost پایین بودن برق ورودی نشانگر -FAULT 7 گر مد خطاناشن -3
  Battery Level (B1,B2,B3,B4,B5) گرناشن -4

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 VSM های سریاسپینمای پنل جلوی یو . 2شکل 

 
 

های مختلف دستگاه و وضعیت" قسمت بهگرها ناشمفاهیم هر یک از نجهت اطلاع از 

 .مراجعه نمایید، "هاهشداردهنده
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 نمای پنل پشت دستگاه -3-2
 

 کابل برق ورودی -USB 5ورودی  -1

 فیوز ورودی دستگاه -RS232 6پورت ارتباطی هوشمند  -2

 پیچ ارت -7 ی خروجیپریزها - 3

 ON/OFFکلید  -8 ترمینال باتری  -4
 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 الف(مدل ایستاده ، ب(مدل دیواری:  VSM های سریاسپییو پشتنمای پنل  . 3شکل 
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 روشن نمودن دستگاه -3-3

ها باید به نمائید، قبل از روشن نمودن آن، باتریاندازی میاس را برای اولین بار راهاگر یوپی -

اس را به برق یوپی است بعد از وصل باتری، کافیساعت شارژ شوند. برای این کار  10مدت 

شهر وصل نمود. در واقع عمل شارژ حتی در زمان خاموشی دستگاه و وصل بودن به برق شهر 

 باشد.پذیر میامکاننیز 

تا دستگاه روشن شود.  دهیدقرار  ONدر حالت را بر روی پنل پشت دستگاه  ON/OFFکلید   -

اس در حالت برق ی مجاز ولتاژ و فرکانس دستگاه باشد، یوپیچنانچه برق ورودی در محدوده

از  خروجی راانرژی  Battery Modeاس در حالت و در غیر این صورت یوپی شودمی روشن

 د.گرد باتری تامین کرده و روشن می

 خاموش نمودن دستگاه -3-4

 د.دهیقرار  OFFدر حالت راپشت دستگاه  ON-OFF کلیدبرای خاموش کردن دستگاه 

اس روشن بوده و اگر برق در محدوده قابل قبول دستگاه در این حالت مدارهای شارژر داخلی یوپی

 پردازد.ها میباشد به عمل شارژ باتری 
ی فوق، اتصال ورودی دستگاه ، پس از انجام مرحلهاسپیدر صورت نیاز به خاموش کردن کامل یو

 از برق شهر جدا گردد.

 هادهندههای مختلف دستگاه و هشداروضعیت -4

نمایند. در اس مطلع میهای مختلف یوپیها ابزاری هستند که کاربران را از وضعیتدهندههشدار

 های فاراتل وجود دارد:اسدهنده و اعلام وضعیت برای یوپیهشدارحالت کلی دو نوع 

 5)جهت اطلاع از وضعیت دستگاه به بخش  UPSwingیفزارهای خانوادهااز طریق نرم -1

 مراجعه شود.( (نرم افزار)

ی صوتی )بوق اس، هشداردهندهموجود در پنل جلو یوپی(های LED)گرناشاز طریق علائم ن -2

 هادستگاه( و یا ترکیبی از آنداخل 
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 های صوتی و نوری دستگاهاعلام وضعیت از طریق هشداردهنده -4-1

ی صوتی )بوق داخل دهنده اس، هشداردر پنل جلو یوپینشانگرهای همانطور که گفته شد، از طریق 

 اس را تشخیص داد. های مختلف یوپیتوان حالتها میدستگاه( و یا ترکیبی از آن
 

 *** نوع هشدار صوتی ع هشدار نوری** نو

  
 

 
 

 
 

 

 هشدار صوتی نمایشگرهای نوری
 توضیح حالت

 *** ** وضعیت حالت

 وضعیت

1 LOW 

 - - A روشن
و دستگاه عمل تقویت و  باشدمی ولتاژ برق ورودی ضعیف

 دهد.فیلتراسیون را انجام می

 چشمک
B 

 منقطع
C 

ی مجاز( ولتاژ برق ورودی بسیار ضعیف )خارج از محدوده

 گردد.و خروجی از باتری تامین میباشد می

C C 
باشد و دستگاه می یفرکانس برق ورودی خارج از محدوده

 گردد.خروجی از باتری تامین می

2 Normal 

 وجود برق مناسب در ورودی - - A روشن

 چشمک

B 
 منقطع

C 

وده و در بدستگاه در حال سنکرون نمودن اینورتر با برق شهر 

صورت تداوم این حالت با خدمات پس از فروش تماس حاصل 

 فرمائید.

C C 
 باشد ویدستگاه م یمحدودهخارج از  یفرکانس برق ورود

 .گرددیم ینتام یاز باتر یخروج

3 HIGH 

 - - A روشن
و دستگاه عمل تضعیف و  باشدمی ولتاژ برق ورودی زیاد

 دهد.فیلتراسیون را انجام می

 چشمک

B 

 منقطع

C 
و  باشدیم ی مجاز(ولتاژ برق ورودی بسیار زیاد )خارج از محدوده

 شود.خروجی از باتری تامین می

C C 
باشد و یدستگاه م یمحدودهخارج از  یفرکانس برق ورود

 .گرددیم ینتام یاز باتر یخروج
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 هشدار صوتی نمایشگرهای نوری
 توضیح حالت

 *** حالت

 وضعیت
*** 

 وضعیت

4 OUTPUT روشن A - - خروجی دستگاه وصل و دارای ولتاژ می باشد 

5 INV 

 B چشمک
 منقطع

 دستگاه در حال رفتن به مد باتری می باشد -

 گردد.میها تامین برق خروجی از باتری A C روشن

6 Fault چشمک C - - 
باشد. جهت رفع آن ارت ورودی دستگاه نامناسب می-ولتاژ نول

جا و در صورت تداوم، ارت ی برق ورودی را جابهابتدا دو شاخه

 دستگاه را کنترل نمائید.

7 FAULT+B1 ) روشن + چشمک( A+B منقطع A باتری خیلی ضعیف یا خراب است 

8 FAULT+B2 ) روشن + چشمک( A+B ممتد A  یا خروجی اتصال کوتاه شده است بودهولتاژ خروجی غیر نرمال 

9 FAULT+B3 ) روشن + چشمک( A+B دممت A 
دقیقه بعد خاموش  2، دستگاه  ه بالا استدمای داخلی دستگا

 شود.می

10 FAULT+B4 ) روشن + چشمک( A+B ممتد A  باشدمیمجاز  یمحدودهبار متصل به خروجی دستگاه خارج از 

11 FAULT+B5 ) روشن + چشمک( A+B ممتد A ی مجاز دستگاه است.تر از محدودهولتاژ شارژر یا ولتاژ باتری بالا 

12 Fault+ 
Battery Level 

 نمائید. کابینت باتری قطع شده است. اتصالات را بازبینیاتصال  A ممتد A+B )روشن + چشمک (

13 Battery Level 
 روشن
 

A - -  شارژ باتری(20)هر نمایشگر نوری معادل %نمایش ظرفیت باتری 

14 B1 چشمک B منقطع B 
باتری دستگاه خالی شده است و تا چند دقیقه دیگر دستگاه 

 .خاموش می شود

15 Sleep )چشمک )گردشی C - - 
به مد خواب رفته و طبق  UPSwing Proافزار دستگاه توسط نرم

 گردد.جدول زمانبندی شده و یا به صورت دستی بیدار می

16 Reverse 
Battery 

 A ممتد - -
. مشکل ممکن است در باتری در جهت معکوس وصل شده است

 ها باشد.بندی باتریسیم

 های صوتی و نوریاعلام وضعیت از طریق هشدار دهنده -3جدول 
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 UPSwingافزاری با های نرمکنترل -5

 UPSwingی افزارهای خانوادهمعرفی نرم -5-1

 های نصبی میسر خواهد بود.افزار در سایت فاراتل دسترسی به فایلاز طریق بخش دانلود نرم

، تحت اس و رایانه، ارتباط یوپیUPSwing Pro افزار اس، از طریق نصب نرماندازی یوپیپس از راه

 های مختلف برقرار خواهد شد.سیستم عامل

 باشد:اس فاراتل به شرح زیر میافزارهای مدیریت یوپیوظایف اصلی نرم

 (.Shutdown O.S)خاموش نمودن سیستم عامل  -1
افزار اقدام به پس از به اتمام رسیدن شارژ باتری در زمان قطع برق یا سایر شرایط بحرانی، نرم

 نماید.اس بصورت مطمئن مییوپی خاموش نمودن سیستم عامل و

 (Monitoring)مانیتورینگ  -2
از  on-lineاس و برق شهر بصورت های مختلف یوپیامکان نمایش تمامی پارامترها و وضعیت

 میسر خواهد بود. web basedطریق کنسول برنامه و نیز بصورت 

 (مانکنترل )ارسال فر -3
مختلف همچون تست باتری، خاموش نمودن، قطع صدا و  رمان هایتوان فافزار میاز طریق نرم

 اس ارسال نمود.غیره را به یوپی

 (Messaging)پیام رسانی  -4
 نماید.افزار از روشهای مختلف، هشدارها و اطلاعات مورد نظر را به کاربر ارسال مینرم

 (Logging)ثبت رویدادها و پارامترها  -5
 گردد.ثبت می Logافزار در فایلهای اس توسط نرمتمامی رویدادها و پارامترهای برق شهر و یوپی
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 افزاری شرکت فاراتل محصولات نرم -5-2

 شوند.بندی میافزاری شرکت فاراتل به دو دستة اصلی تقسیممحصولات نرم 4طبق جدول 

 نگارش کاربردموارد 

ستم      سی صوص  بوده و امکان کنترل و مانیتورینگ   Windowsعامل این نگارش مخ

 Licenseکامپیوتر بدون نیاز به  RS232/USBمحلی متصل به پورت  اس یوپییک 

Number هد.درا به کاربر می 

Single 
User 

U
PS

w
in

g/
Pr

o
 

گارش از نرم   نگ یوپی     ،افزاردر این ن مانیتوری کان کنترل و  یا   اسام های محلی و 

Remote   که های وب وجود دارد. همچنین   در شـــب از طرق مختلفی چون مرورگر

ــط این نگارش امکان مدیریت یوپی ــتم تلفن گویا و یا امکان توس ــیس ــط س   اس توس

 وجود دارد. UPSwing Netshutافزارهای برقراری ارتباط با نرم

سته نرم     ستفاده از این د صب و ا  License Numberافزارها احتیاج به خرید جهت ن

 باشد.از سازمان فروش شرکت فاراتل می

Network   
Support 

  Shutdownهای شبکه، امکان دریافت پیغام  Client ها و یا  Server افزار بر رویبا نصب این نرم 

ستور  ایجاد می UPSwing /Proافزار از نرم  های باز وفایل نمودنجهت ذخیره   Shutdownشود. د

Down  ــیســتم ــدن س ــبکه که مجهز به این نگارش   هاعاملش در مواقع بحرانی به کامپیوترهای ش

 شود.باشند صادر میمی

ــرم  ـــ ـــ ــاده از این دسته نـ ــرید  Clientافزارها )به ازای هر جهت نصب و استفـ ـــ ( احتیاج به خـ

License Number باشد.از سازمان فروش شرکت فاراتل می 
U

PS
w

in
g 

Ne
ts

hu
t

 

 محصولات نرم افزاری -4جدول 

 
 نمایند:های زیر را پشتیبانی میعاملافزاری فاراتل سیستمکلیه محصولات نرم

1- Windows 2- Linux 3- SCO UNIX 4- SCO UNIX Ware 

5- FreeBSD 6- Sun Solaris 7- OS/2 8- Novell 
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ی نصب و استفاده افزارهای مورد نیاز، نحوهتوضیحات مربوط به چگونگی انتخاب و تهیه نرم 

افزار، در راهنمای نرم بر روی سایت فاراتل و تحت نام دفترچهPDF از آن به صورت فایل

 باشد.دسترس می

 باشد.ی خریدار میافزارهای شرکت فاراتل برعهدهنصب و راه اندازی تمامی نرم -

افزار به صفحه راهنمای نرم ها و یا دفترچهجهت کسب اطلاعات تکمیلی، دریافت آخرین نسخه -

 .مراجعه نمایید http://www.faratel.comافزار در سایت فاراتل به آدرس دانلود نرم

 اطلاعات تكمیلی-6

 ساختار داخلی دستگاه -6-1

 

 
 

  VSM های سریاسساختار داخلی یوپی. 4شکل 
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 جدول مشخصات فنی -6-2

 مشخصات فنی مدل ایستاده -6-2-1

 یستادهمدل ا یمشخصات فن -5جدول 

 VSM1000X-12V VSM1000X-24V VSM1300B-24V VSM2000X-24V مدل

  Line-Interactive تکنولوژی

 – 1000VA – 600W 1000VA – 700W 1300VA-780W 2000VA توان نامی
1200W 

ی
ود

ور
 

 VAC (270 ~ 170) ولتاژ
 6.5A 8.45A 13A ماکزیمم جریان*

 3Hz / 50±5Hz±50 فرکانس
 تک فاز فاز

جی
رو

خ
 

 ولتاژ
  220VAC±10%    :حالت برق در     

 220VAC1%   :       (Sine Wave)  در حالت باتری                              

 4.5A 5.9A 9.1A ماکزیمم جریان

 فر کانس
 سنکرون با برق ورودی    :در حالت برق   

 Hz 0.01±50    :حالت باتریدر 

 تک فاز فاز

 0.6 0.7 0.6 ضریب قدرت نامی

THD     : 5>در بار خطی% 

 تحمل اضافه بار
  قهیدق1به مدت  %130تا  %105از 

 هیثان 5به مدت  %150تا  %130از  و

ی
تر

با
 

 سیلد اسید بدون نیاز به نگهداری و سرویس نوع

 12VDC 24VDC ولتاژ

عدد باتری  2 ندارد داخلیباتری 
12V/9AH 

 ندارد

 شارژ می شود %90ساعت پس از تخلیه کامل تا  10حداکثر  زمان شارژ مجدد

 ندارد ( 15Aدارد )حداکثر جریان خروجی شارژر  کانکتور باتری
دارد )حداکثر جریان 

 ( 15Aخروجی شارژر 

 %95< راندمان در حالت برق
 msec 6~ زمان سوئیچ

 dB 37.9 بدون فن dB 37.9 dB 36.9 شنوایینویز 

طی
حی

ط م
رای

ش
 

محدوده 

 کاری

 40C-0 دما
 )غیر فشرده( %80~0 رطوبت

 (IEC 62040-3متری از سطح دریا )بر اساس استاندارد  1000تا ارتفاع  ارتفاع
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 مشخصات فنی مدل دیواری -6-2-2

 یواریمدل د یمشخصات فن -6جدول 
 

 "B"هایی که به شارژر قوی بوده و مدلباتری خارجی و شوند دارای ختم می "X"هایی که به مدل

 .دنباشمیشوند دارای باتری داخلی ختم می

 VSM1000XW-24V VSM1300BW-24V مدل

  Line-Interactive تکنولوژی
 1000VA – 700W 1300VA-780W توان نامی

ی
ود

ور
 

 VAC (270 ~ 170) ولتاژ
 6.5A 8.45A ماکزیمم جریان*

 3Hz / 50±5Hz±50 فرکانس

 تک فاز فاز

جی
رو

خ
 

 ولتاژ
  220VAC±10%    :حالت برق در     

 220VAC1%   :   (Sine Wave)  حالت باتریر د                              

 4.5A 5.9A ماکزیمم جریان

 فر کانس
 ورودیبرق با سنکرون     :در حالت برق   

 Hz 0.01±50    :در حالت باتری

 تک فاز فاز

 0.6 0.7 ضریب قدرت نامی
THD     5>: خطی در بار% 

 تحمل اضافه بار
  قهیدق1به مدت  %130تا  %105از 

 هیثان 5به مدت  %150تا  %130از  و

ی
تر

با
 

 سیلد اسید بدون نیاز به نگهداری و سرویس نوع

 24VDC ولتاژ

 12V/9AHعدد باتری  2 ندارد باتری داخلی
 شارژ می شود %90ساعت پس از تخلیه کامل تا  10حداکثر  زمان شارژ مجدد

 ندارد ( 15Aحداکثر جریان خروجی شارژر د )دار باتری کانکتور 

 %95< در حالت برق راندمان
 msec 6~ زمان سوئیچ
 بدون فن 41dB نویز شنوایی

طی
حی

ط م
رای

ش
 

 محدوده کاری

 40C-0 دما
 )غیر فشرده( %80~0 رطوبت

 (IEC 62040متری از سطح دریا )بر اساس استاندارد  1000تا ارتفاع  ارتفاع
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 جدول مشخصات فیزیكی -6-3

 یزیکیمشخصات ف -7جدول 

 روش تشخیص وجود ارتباط بین ورودی و خروجی -6-4

 هدف: -

کشی ورودی دستگاه باید از اس، مدار سیماز آنجایی که  برای نصب و استفاده از دستگاه یوپی   

اس برای حصول اطمینان از جدا کشی خروجی مجزا باشد بنابراین قبل از نصب دستگاه یوپیسیم

 توان آزمایش زیر را انجام داد.بودن مسیر فاز و نول ورودی از فاز و نول خروجی می
 

 ابزار مورد نیاز جهت آزمایش: -

 یک عدد لامپ به همراه سرپیچ آویز -1

کشی وجود دارد به جای یک لامپ از دو تذکر: در صورتی که احتمال وجود دو یا سه فاز در سیم 

 لامپ یکسان سری شده استفاده شود.

 های برق جهت برقراری اتصالاتسیم -2

 یمنیا یلفقط توسط فرد آشنا به مسا  یشداشته و هنگام نصب، آزما یصرفا جنبه آموزش یشآزما

شود که اگر کنتور سه فاز یم تاکید خود فرد است. ۀبرق قابل انجام است و تبعات هرگونه خطا بر عهد

 .ینداستفاده نما یلامپ از دو لامپ سر یک یباشد حتما به جا
 

 

 

 مدل
 ]عرض× عمق× ارتفاع[ابعاد 

(mm) 
 (Kg) وزن

 با بسته بندی خالص با بسته بندی خالص

VSM1000X-12V 

 
165*400*217 

 
300*515*300 

12.5 13.5 

VSM1000X-24V 12.7 13.7 

VSM1300B-24V 15 16 

VSM2000X-24V 12.9 13.9 

VSM1300XW-24V 
400*440*88 420*395*155 

15.3 16.3 

VSM1000BW-24V 15.7 16.7 
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 گیری:ی انجام آزمایش و نتیجهنحوه -

 

 
 

کننده و برق شهر است، با اس همانند شکل فوق واسط بین دستگاه مصرفآنجایی که یوپیاز 

حالت( همانند شکل زیر انتظار داریم تا  6های مختلف )استفاده از لامپ و قرار دادن آن به ترتیب

توان از مجزا بودن ورودی و خروجی فقط در یک حالت لامپ روشن شود. تنها در این صورت می

ن حاصل نمود و در غیر اینصورت مسیری بین ورودی و خروجی وجود دارد که باید برطرف اطمینا

 گردد.

 

 

 

 


